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Tableau 1 - Références techniques pris en compte pour le référentiel ISM-ATEX

Conception
d’installations
électriques en

ATEX

Réalisation
d’installations
électriques en

ATEX

Maintenance
d’installations et
d’équipements
électriques pour ATEX

Maintenance
d’équipements non-
électriques pour ATEX

révision,
réparation,
remise en
état

inspection et
entretien sur
site

révision,
réparation,
remise en
état

inspection et
entretien sur
site

G) | O

G | (@

(G)et (D) | (G)et (D)

(G) et (D) | (G) et (D)

Retour d’expériences des
formateurs, auditeurs,
Personne Autorisée,
Chargé d’Exécution et
INERIS

Exigences client

Dossier issu de la
conception

Dossier relatif a
’installation

Documentations
constructeurs

NF C 15-100 : 2002 (BE3)

NF EN 60079-14 : 2014

NF EN 60079-25 : 2011

NF EN 61241-14 : 2004

NF EN 50281-1-2

m 2 (D)

NF EN 60079-17 : 2014

[ [

mZ(G)

NF EN 61241-17 : 2005

m’

m 2 (D)

NF EN 62086-2 : 2006

CEI 61779-6 : 1999

Spécifications techniques
SAQR-ATEX
(NF EN 60079-19)

Normes de conception des
équipements pour ATEX

Guide Mécanique
ISM-ATEX

Regles d’intervention en
ATEX (outils, vétements,
etc.)

Arrété du 28/07/03

Arrété du 08/07/03

1. A prendre en compte pour la vérification initiale de tous les matériels, systémes et installations électriques avant leur mise

en service

2. A prendre en compte pour la vérification de Uinstallation suite a la repose de tout matériel électrique révisé, réparé, remis

en état ou modifié

3. A prendre en compte pour la dépose et la repose de tout matériel situé en ATEX, et si tout ou partie des interventions de
révision, réparation, remise en état ou modification sont réalisées en zone
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La Directive 1999/92/CE

En application des textes de transposition de la directive 1999/92/CE, le chef d'établissement doit tout
mettre en ceuvre pour assurer que les équipements de travail et tout dispositif de raccordement associé
mis a la disposition des travailleurs, sont congus et entretenus de maniére a réduire au maximum les
risques d'explosion.

Ces activités doivent ainsi étre réalisées dans un souci permanent d’apporter et de conserver le niveau
de protections nécessaires aux équipements de travails situés en zone a risque d’explosion.

Pour cette raison, elles ne peuvent étre effectuées que par du personnel formé aux spécificités liées aux
modes de protection et doivent faire ’objet d’un suivi et d’une gestion particuliére.

Création du référentiel ISM-ATEX

Cette sécurité doit étre garantie lors de la conception/ingénierie, la réalisation et la maintenance des
lieux et équipements de travail et ce, méme lorsque les phases sont sous-traitées a des entreprises
extérieures.

La certification des entreprises extérieures selon ce référentiel n'est pas obligatoire mais demeure une
solution fiable pour garantir une conception/ingénierie et un entretien sir des installations en ATEX.

Dans le présent référentiel, on distinguera 3 phases dans la «vie» d’une installation : sa
conception/ingénierie, sa réalisation et sa maintenance.

La certification ISM-ATEX s’adresse aux entreprises et personnes intervenant dans :

= la conception/ingénierie et/ou la réalisation d’installations électriques situées en ATEX.
= la maintenance sur site d’installations et d’équipements électriques situés en ATEX.
= la maintenance sur site d’équipements non-électriques situés en ATEX.

Les régles définies dans le présent référentiel ne se substituent en aucun cas aux exigences
réglementaires applicables.

Pour toutes les demandes de formation et/ou de certification provenant d’un pays autre que la France,
le formateur et/ou Auditeur devra étudier les réglementations et exigences techniques du pays et
transmettre une proposition d’adaptation du référentiel technique (différents supports de formation
existants) a UINERIS.

Dans le présent référentiel, on entend par appareils électriques les appareils qui contiennent des
éléments électriques, et qui sont utilisés pour la production, le stockage, la mesure, la distribution et la
transformation de l'énergie électrique, pour commander le fonctionnement d'un autre appareil par des
moyens électriques ou pour traiter des matériaux par l'application directe d'énergie électrique.

De fait, on considére une installation « ATEX - Electrique » comme une combinaison de plusieurs
appareils électriques, située, complétement ou en partie, dans une zone a risque d’explosion telle que
définie dans la directive européenne 1999/92/CE.

Nota : Il est important de noter que les véhicules industriels transformés ATEX tel que les chariots
élévateurs sont considérés comme une installation électrique et mécanique.
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1.1 DOMAINES DE CERTIFICATION - ENTREPRISES

3 domaines de certification sont définis dans le cadre de la certification ISM-ATEX pour une entreprise :

- Phase Conception/Ingénierie installation « ATEX - Electrique » Phase 1
- Phase Réalisation installation « ATEX - Electrique » Phase 2
- Phase Maintenance installation « ATEX - Electrique » Phase 3

et/ou équipements Non-Electriques en « ATEX »

Suivant son (ses) domaine(s) d’intervention, une entreprise peut étre certifiée pour "une ou l’autre de
ces phases. Une méme entreprise peut cumuler plusieurs phases de certification.

Selon les cas et en fonction de son domaine d’intervention, la portée de la certification ISM-ATEX d’une
entreprise peut étre précisée comme suit :

Phase(s) - type(s) d’équipements - mode(s) de protection

EXEMPLES :
= Maintenance - moteurs électriques et accessoires - « d », « e » et « nA »,
. etc.

1.1.1 PHASE CONCEPTION/INGENIERIE

Il s’agit de la phase comprenant les étapes suivantes :

= Choix des appareils électriques et adéquation zones / appareils électriques ;

= Réalisation des plans d’implantation des appareils électriques ;

= Réalisation des schémas de cablage, de raccordement et des notes de calcul ;

= Réalisation d’un dossier technique (notices, documents de certification, documents systémes,

documents nécessaires a l'utilisateur pour la réalisation du « document relatif a la protection
contre les explosions », etc.) ;

= Controle des travaux exécutés, inspection initiale, essais et réglages ;

1.1.2 PHASE REALISATION

Il s’agit de la phase comprenant les étapes suivantes :

= Vérification des appareils électriques recus et préparation de U'outillage ;
= Pose des canalisations ;

= Implantation et montage des appareils électriques ;

= (Cablage et raccordement des appareils électriques ;

= Contréle des travaux exécutés, inspection initiale, essais et réglages ;
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1.1.3 PHASE MAINTENANCE

Dans le présent référentiel, on entend par maintenance, ’ensemble de toutes les actions techniques,
durant le cycle de vie d’un bien, destinées a le maintenir ou a le rétablir dans un état dans lequel il peut
accomplir la fonction requise.

On distinguera les opérations de maintenance suivantes :

= réparation : action de remettre un matériel défectueux en condition de bon fonctionnement total et en
conformité avec la norme correspondante.

= révision : action de remettre en condition de bon fonctionnement total un appareil qui a été utilisé ou
stocké pendant un certain temps mais qui n'est pas défectueux.

= remise en état : moyen d'effectuer une réparation comprenant par exemple le retrait ou l'adjonction de
matériau pour remettre en état des composants qui ont subi des dommages afin que de telles parties soient
remises en condition de bon fonctionnement total conformément a la norme correspondante.

= entretien : actions courantes effectuées pour conserver les conditions de bon fonctionnement total de
l'appareil installé.

= inspection : action comportant un examen minutieux d’un élément de Uinstallation exécuté soit sans
démontage, soit, en plus, avec le démontage partiel exigé, complété par des moyens tels que des mesures,
afin d’aboutir a une conclusion digne de confiance sur I’état de cet élément.

Lorsque la maintenance est réalisée sur site (inspection, entretien), y compris dans un atelier central mis
a disposition par le client pour révision, réparation ou remise en état, c’est la certification ISM-ATEX qui
s’applique pour cette entreprise de maintenance et son personnel intervenant.

Les exigences du référentiel SAQR-ATEX doivent cependant étre prises également en considération
pour les activités de révision, réparation ou remise en état des matériels. Pour cela, Les exigences
techniques SAQR-ATEX ont été intégrées dans la formation ISM-ATEX non électrique.

Rappel : Suite au comité de pilotage SAQR-ATEX, il a été rappelé qu’une réparation SAQR-ATEX
garantissait a 100% le mode de protection originel de |’équipement révisé.

Le role du référentiel SAQR-ATEX étant de garantir, a ’issu d’une maintenance complete (démontage,
controles métrologiques, essais, etc.) le mode de protection d’origine d’un matériel certifié ATEX par un
constructeur.

Il permet par conséquent de garantir a l’utilisateur final que ’équipement répond toujours aux critéres de
sécurité originels ATEX définis et certifiés par le constructeur. Il garantit également que les opérations de
maintenance et/ou de réparation réalisées n’ont pas dégradé le mode de protection.

De ce fait, si l’intervention sur le site réalisée par une entreprise certifiée SAQR-ATEX, permet de garantir
le mode de protection, alors et seulement alors, la plaque SAQR-ATEX pourra étre apposée.

Une entreprise ISM-ATEX non certifiée SAQR-ATEX, intervenant sur site, ne peut donc prétendre a un
marquage SAQR-ATEX. Néanmoins, l'intervention devra étre réalisée conformément au référentiel ISM-
ATEX.

La dépose et la repose d’un équipement sur site est une intervention réalisée sur site et entre dans le
champ d’application de la certification ISM-ATEX.

Lorsque la maintenance sur des équipements (révision, réparation ou remise en état) est réalisée dans un
atelier extérieur au site client, c’est la certification SAQR-ATEX qui s’applique a cet atelier de
réparation et a son personnel intervenant.
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1.2 DOMAINES DE CERTIFICATION / COMPETENCE - PERSONNES

5 niveaux / certificats de compétence sont définis dans le cadre de la certification ISM-ATEX :

Auditeur
Niveau 4

T

Formateur
Niveau 3

T

Personne Autorisée
Niveau 2

= =

Chargé d’Exécution
Niveau 1

=TT

Personnel intervenant en ATEX
Niveau 0

Une personne peut cumuler plusieurs niveaux de compétence.

* % %

2 options sont définies, en complément, pour le niveau Chargé d’Exécution :
- Option Electrique Niveau 1-E

- Option Non-Electrique Niveau 1-M

Un méme Chargé d’Exécution peut cumuler les 2 options.

En fonction de son domaine d’intervention et de la formation recue, la portée de la certification ISM-ATEX
d’un Chargé d’Exécution peut étre précisée comme suit :

Niveau - type(s) d’équipements - mode(s) de protection

EXEMPLES :

Chargé d’Exécution 1-E - Moteurs électriques et accessoires - « d », « e » et « nA »
etc.
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* % %

4 options sont définies, en complément, pour le niveau Personne Autorisée :

- Option Conception/Ingénierie Electrique Niveau 2-E
- Option Réalisation Electrique Niveau 2-E
- Option Maintenance Electrique Niveau 2-E
- Option Maintenance Non-Electrique Niveau 2-M

Une méme Personne Autorisée peut cumuler plusieurs options.

* % %

2 options sont définies, en complément, pour les niveaux Formateur et Auditeur :

- Option Electrique Niveau 3-E et Niveau 4-E respectivement

- Option Non-Electrique Niveau 3-M et Niveau 4-E respectivement

Un méme Formateur et/ou Auditeur peut cumuler les 2 options.

Nota : Le référentiel ISM-ATEX a été concu afin que la personne formée et certifiée ait le niveau de
compétence technique requis pour réaliser une inspection visuelle, de prés et détaillée du matériel sur
lequel il intervient et ce, afin de garantir son niveau de sécurité originel.

En aucun cas, le référentiel ne donne les outils nécessaires quant a la réalisation d’inspections complexes
devant étre réalisée suivant une méthodologie bien définie.

1.2.1 PERSONNEL NIVEAU O INTERVENANT EN ZONE ATEX

Il s’agit d’une personne qui est amenée a travailler en zone a risque d’explosion mais sans intervenir sur
des équipements soumis a la réglementation ATEX.

Les travaux de nettoyage, peinture, manutention, calorifugeage, tuyauterie, etc. rentrent dans cette
catégorie.

Nota : une entreprise ne faisant intervenir sur un site ATEX que du personnel niveau 0 doit avoir au moins
un référent ATEX ayant suivi une formation suffisante et adaptée (1 jour minimum) lui permettant de
prendre les bonnes décisions. Choix des EPI, des explosimétres utilisés, mise en place des procédures
d’intervention, du permis de travail, respect des équipotentialités, etc.

1.2.2 CHARGE D’EXECUTION

Il s’agit d’une personne disposant de compétences techniques suffisantes (électricien, instrumentiste,
mécanicien, etc.) et qui, a l’issue d’une formation et d’une évaluation théorique, peut intervenir sur site,
pour des phases d’installation et/ou de maintenance. Un Chargé d’Exécution peut intervenir sur du
matériel soumis a la réglementation ATEX tel que :

= Matériels électriques et instrumentation,
=  Matériels mécaniques (machines tournantes, etc.)

Un Chargé d’Exécution travaille toujours sous la responsabilité d’une Personne Autorisée.
EXEMPLES : technicien de maintenance intervenant sur site, etc.
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Si une personne doit intervenir seule, sous sa propre responsabilité (Personne travaillant a son
compte, artisan, personnel autonome sur un contrat, etc.) alors cette personne ne pourra prétendre a
une certification en tant que Chargé d’Exécution. Elle devra obligatoirement obtenir un niveau de
Personne Autorisée.

1.2.3 PERSONNE AUTORISEE

Il s’agit d’une personne disposant de compétences techniques suffisantes (électricien, instrumentiste,
mécanicien, etc.) et qui, a l'issue d’une formation et d’une évaluation théorique, peut intervenir sur site
seul ou en tant que responsable des phases d’une U'installation.

Une Personne Autorisée encadre les Chargés d’Exécution intervenants lors de cette phase.
Une Personne Autorisée peut intervenir sur du matériel soumis a la réglementation ATEX.

Une Personne Autorisée peut intervenir seule, sous sa propre responsabilité. Elle a les compétences
nécessaires pour prendre une décision se rapportant directement a son intervention.

EXEMPLES : chargé de travaux, chef ou responsable de chantier, chargé d’affaire, Artisan, etc.
Au sein d’un bureau d’étude, sont considérées comme Personnes Autorisées les personnes intervenant dans le choix de matériel, la
définition d’une installation, la validation des notes de calcul ou la supervision chantier.

1.2.4 FORMATEUR

Il s’agit d’une personne ayant obtenu le niveau requis pour dispenser les formations et réaliser les
évaluations, sous la responsabilité de UINERIS, dans le cadre de la certification ISM-ATEX.

1.2.5 AUDITEUR

Il s’agit d’une personne ayant obtenu le niveau requis pour réaliser les audits de conformité des
entreprises au référentiel ISM-ATEX sous la responsabilité de I’INERIS.
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2.1 EXIGENCES A RESPECTER PAR LES ENTREPRISES

Cette partie définit les caractéristiques de service auxquelles doit satisfaire toute entreprise qui souhaite
bénéficier de la certification ISM-ATEX.

L’entreprise sollicitant la certification doit :

= Disposer d’un minimum d’expérience et de compétence dans le domaine des installations
électriques en atmosphéres explosibles.

= S’engager a respecter les exigences décrites dans les chapitres suivants
NOTE : Ces exigences ne s’appliquent qu’aux phases pour lesquelles [’entreprise sollicite la
certification.

2.1.1 EXIGENCES CONCERNANT LA FORMATION ET LA QUALIFICATION DES
INTERVENANTS

2.1.1.1 Régle générale

L’entreprise doit déterminer les exigences qui s’appliquent a son personnel (habilitations, etc.) et en
assurer la gestion et le suivi.

Dans le cadre d'installations « ATEX », "entreprise certifiée ISM-ATEX s’engage a ne faire intervenir sur
site que des personnes certifiées, au minimum, en tant que niveau 1 Chargé d’Exécution.

La personne ainsi désignée doit disposer d’un certificat niveau 1 Chargé d’Exécution comportant des
options identiques aux types d’équipement sur lesquels elle intervient :

- Option Electrique 1-E pour des interventions sur des équipements électriques

- Option Non-Electrique 1-M pour des interventions sur des équipements non-électriques

NOTE : Cette régle ne s’applique pas si la personne amenée a travailler en zone a risque d’explosion n’intervient pas sur des
équipements soumis a la réglementation ATEX.

En tout état de cause, la réglementation applicable et les exigences clients doivent évidemment étre
respectées.
Les exigences du référentiel SAQR-ATEX concernant la formation et la qualification des intervenants

doivent étre prises en considération pour les activités de révision, réparation ou remise en état des
matériels.
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2.1.1.2 Personnes Autorisées

L’entreprise doit définir, parmi son personnel, les personnes nécessitant l’obtention du niveau 2
Personne Autorisée, en respectant les critéres et définitions du présent référentiel.

En tout état de cause, la réglementation applicable et les exigences clients doivent évidemment étre
respectées.

2.1.1.2.1 Roles de la Personne Autorisée dans le cadre d’ISM-ATEX

Les Personnes Autorisées doivent avoir pour fonctions et responsabilités :
= Accueillir et encadrer ' les Chargés d’Exécution sur site ;

= Etre garant du respect des regles d’intervention et de mise en ceuvre technique pour la
conception/ingénierie et/ou la réalisation et/ou la maintenance de l’installation dont elle a été
désignée responsable ;

= Etre garant du choix des Outils et Equipements utilisés lors de la réalisation et/ou la maintenance de
Uinstallation dont elle a été désignée responsable ;

= Assurer la tracabilité, telle que définie en 2.1.3.4, des interventions réalisées dans le cadre de
Uinstallation dont elle a été désignée responsable ;

Les Personnes Autorisées doivent disposer de la compétence, de la responsabilité et des moyens
nécessaires afin de faire respecter les exigences techniques définies dans le référentiel.

NOTE :
1. «Encadrer » n’a pas le sens de « surveiller en permanence »
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2.1.1.2.2 Organisation

L’entreprise doit désigner au minimum une Personne Autorisée pour chacune des affaires « ATEX »
(exemple : Contrat de maintenance, étude, nouvelle réalisation : travaux neufs, intervention ponctuelle hors contrat
de maintenance ect...) sur lesquelles elle est engagée.

L’entreprise doit en informer par écrit le client.

La Personne Autorisée, ainsi désignée, doit disposer d’un certificat de compétence Personne Autorisée
valable dans le cadre de la certification ISM-ATEX.

Suivant la phase concernée (conception/ingénierie, réalisation, maintenance), ce certificat doit
comporter ’option correspondante :

- Option Conception/Ingénierie Electrique Niveau 2-E
- Option Réalisation Electrique Niveau 2-E
- Option Maintenance Electrique Niveau 2-E
- Option Maintenance Non-Electrique Niveau 2-M

Si entreprise est engagée sur plusieurs phases d’une méme installation (exemple : conception/ingénierie et
réalisation), elle doit désigner une Personne Autorisée pour chacune de ces phases.

\ v

Installation 1 Installation 2
Phase Phase Maintenance
Conception/Ingénierie
Définition d’une Personne Autorisée Définition d’'une Personne Autorisée
Option Phase Conception Option Phase Maintenance

N\

Phase Réalisation * *

Définition d’une Personne Autorisée
Option Phase Réalisation

//
ff“

Chargés d’Exécution

Chargés d’Exécution

Une méme Personne Autorisée peut cependant étre désignée sur plusieurs phases et sur plusieurs affaires
simultanément.

Lorsqu’une entreprise est engagée sur plusieurs contrats de maintenance avec du personnel a demeure sur
site client, chaque contrat doit disposer, au minimum, d’une Personne Autorisée.

NOTE : si une entreprise certifiée ISM-ATEX ne dispose plus, au minimum, d’une Personne Autorisée (pour cause de départ, de non-
renouvellement de la certification de la personne, etc.), sa certification devra étre retirée ou « suspendue ».
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2.1.1.3 Chargés d’Exécution

2.1.1.3.1 « Autorisations » d’intervention sur site

Les Chargés d’Exécution intervenant sur site doivent étre « autorisés » par la Personne Autorisée
responsable de ’installation.
La Personne Autorisée a pour obligation de délivrer un document d’« autorisation » (défini en Partie 3-
2) pour intervention du Chargé d’Exécution une installation « ATEX ».
La Personne Autorisée ne peut délivrer ce document d’« autorisation » que si le Chargé d’Exécution :

= Possede un certificat de compétence

= A suivi un complément de formation / Accueil ATEX pour chaque nouvelle installation (voir
2.1.1.3.2);

Selon les cas, pour un nouvel intervenant, la Personne Autorisée doit donc :
= S’assurer de sa formation dans le cadre d’ISM-ATEX ;

= Réaliser un accueil sécurité ATEX spécifique au site (zones, regles d’intervention, consignes, etc.)
ou valider et éventuellement compléter ’accueil site réalisé par l’exploitant ;

Le document « d’ autorisation »:
= N’est valable que pour une seule installation (réalisation et/ou maintenance)

= |l est lié a ’accueil ATEX et donc :
- au site (zones, etc.)
- aux installations (unités, etc.)
- aux procédures et consignes spécifiques

= Reste valable tant qu’il n’est pas modifié

NOTE : Le document d’autorisation n’est pas nécessaire si un document équivalent a été remis par l'exploitant suite a un accueil
sécurité.

2.1.1.3.2 Compléments de formation / « Accueils ATEX »

Le complément de formation nécessaire s’apparente a un accueil sécurité orienté ATEX et peut ainsi
inclure :
= Les régles de sécurité et d’intervention spécifiques ;

= Une formation a des procédures, consignes particuliéres ou aux taches assignées sur cette
installation ;

Cet « accueil ATEX » est donc lié :

- au site (zones, etc.)
- aux installations (unités, etc.)
- aux procédures et consignes spécifiques
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Cet accueil sécurité, orienté ATEX, compléte la journée de formation / sensibilisation a laquelle doit
avoir assisté toute personne ayant obtenu le niveau Chargé d’Exécution. (voir Partie 3-2), il :

= Doit étre réalisé avant la premiere intervention sur site du Chargé d’Exécution mais ne comporte
aucune obligation de durée,

= Peut étre dispensé par la(les) Personne(s) Autorisée(s) en charge de l’installation, néanmoins s’il
a été réalisé par Uexploitant, [’autorisation peut étre remise sur la base de cette preuve aprés
validation par la Personne Autorisée,

= Est nécessaire pour le Personnel Niveau 0 Intervenant en ATEX qui travaille pour le compte de
Uentreprise certifiée ISM-ATEX,

= Reste valable tant qu’il n’y a pas de modification apportée a ces éléments.

A Uissue de chaque accueil sécurité, orienté ATEX des revues sont obligatoires afin de suivre les
modifications apportées aux éléments et déterminer si un renouvellement des accueils doit avoir lieu.

NOTE : Le document d’autorisation n’est pas nécessaire si un document équivalent a été remis par l'exploitant suite a un accueil
sécurité.

2.1.2 EXIGENCES CONCERNANT LA SOUS-TRAITANCE

NOTE : Ces exigences ne s’appliquent pas si le sous-traitant n’intervient pas sur des équipements soumis a la réglementation ATEX.
Dans ce cas, le personnel sous-traitant devra cependant travailler sous la responsabilité d’une Personne Autorisée et avoir obtenu le
niveau Personnel Niveau 0 Intervenant en ATEX (les personnes intervenant pour des travaux de nettoyage, peinture, manutention,
calorifugeage, tuyauterie, etc. rentrent dans cette catégorie).

En tout état de cause, la réglementation applicable et les exigences clients doivent évidemment étre respectées.

2.1.2.1 Niveaux de sous-traitance

Soit une entreprise A certifiée ISM-ATEX :

= L’entreprise A peut faire appel a plusieurs sous-traitants directs sur une méme installation « ATEX » ;

= L’entreprise A peut faire appel a plusieurs sous-traitants directs pour une méme phase d’une
installation « ATEX» (par exemple pour la phase réalisation) ;

Un seul niveau de sous-traitance est cependant autorisé lorsque I’entreprise B sous-traitante :
= n’est pas certifiée ISM-ATEX dans le cas ou ’entreprise sous-traitante intervient sur site

= n’est pas certifiée Saqr-ATEX dans le cas d’une révision, réparation, remise en état ou modification
sous-traitée a un atelier extérieur
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2.1.2.2 Certifications des entreprises sous-traitantes intervenant sur site

Les actions a mener par une entreprise A, certifiée ISM-ATEX, vis-a-vis de ses sous-traitants différent
selon le niveau de certification ISM-ATEX de ces derniers.

Soit une entreprise B, sous-traitante de I’entreprise A, on distinguera 3 cas :

2.1.2.2.1 Cas 1

= L’entreprise B est certifiée ISM-ATEX pour la phase sous-traitée ;

= Elle dispose donc d’intervenants possédant un certificat de compétence Personne Autorisée avec
’option adéquate ;

= Et elle s’est engagée a ne faire intervenir sur site que des personnes ayant obtenu, au minimum, le
niveau Chargé d’Exécution avec l’option adéquate ;

2.1.2.2.2 Cas 2

= L’entreprise B n’est pas certifiée ISM-ATEX pour la phase sous-traitée ;

= Mais elle dispose d’intervenants possédant un certificat de compétence Personne Autorisée avec
’option adéquate ;

= Et elle ne fait intervenir sur site que des personnes ayant obtenu, au minimum, le niveau Chargé
d’Exécution avec 'option adéquate ;

2.1.2.2.3 Cas 3
= L’entreprise B n’est pas certifiée ISM-ATEX pour la phase sous-traitée ;

= Mais elle ne fait intervenir sur site que des personnes ayant obtenu le niveau Personnel Niveau 0
Intervenant en ATEX ;
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2.1.2.3 Actions nécessaires vis-a-vis des sous-traitants intervenant sur site

En fonction de ces 3 cas, les actions a mener par I’entreprise A vis-a-vis de I’entreprise B et de ses
prestations sont résumées dans le tableau ci-dessous :

entreprise B

Certifications ISM-ATEX Actions nécessaires

Entreprise | PA | AE NB"

Cas1 oul oul | oul | oul Néant

L’entreprise A doit s’assurer du bon usage des compétences
de ’Entreprise B ;

NOTE : les personnes de Uentreprise B peuvent intervenir sans étre
accompagnées par une personne de U’entreprise A

Cas2 NON oul | oul | oul +
L’entreprise A assure la tracabilité de U’ensemble de la
réalisation qui lui a été confiée (y compris la phase sous-
traitée) ;

L’entreprise A doit s’assurer du bon usage des compétences
de ’Entreprise B ;
+
Les personnes de |’entreprise B doivent étre accompagnées
Cas3 NON NON | NON | our | par une personne de I’entreprise A ;

+

L’entreprise A assure la tracabilité de U'ensemble de la
réalisation qui lui a été confiée (y compris la phase sous-
traitée) ;

Dans tous les cas de sous-traitance, |’entreprise A est responsable de la phase qui lui a été confiée :

= [’entreprise A doit ainsi s’assurer que les exigences techniques ISM-ATEX sont respectées par son sous-
traitant

= [|’Entreprise A doit assurer la tracabilité

Si ces différents points ne peuvent étre assurés, la sous-traitance n’est possible qu’en dehors du cadre
d’ISM-ATEX. L’entreprise certifiée doit en informer ’utilisateur et ne peut se prévaloir de la marque ISM-
ATEX pour ’affaire considérée.

Dans tous les cas, la politique en termes de sous-traitance (notamment le choix des sous-traitants) doit
étre affichée.
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2.1.2.4 Certifications des ateliers extérieurs

Dans le cas d’une révision, réparation, remise en état ou modification sous-traitée a (ou réalisée dans) un
atelier extérieur, les actions a mener par une entreprise A, certifiée ISM-ATEX, différent selon que cet
atelier est certifié SAQR-ATEX ' ou non.

Ces exigences s’appliquent également au matériel pour ATEX appartenant a I’entreprise certifiée ISM-

ATEX et utilisé en zone lors d’intervention

NOTE :

il est convenu, dans ce cas, que la portée de la certification de U’atelier est adaptée a |’opération a réaliser (type de matériel et
modes de protection)

2.1.2.5 Actions nécessaires vis-a-vis des ateliers extérieurs

On distinguera 2 cas :
2.1.2.5.1 Cas 1 : I’atelier extérieur est certifié SAQR-ATEX ou retour constructeur

L’entreprise A assure la tragabilité de I’ensemble de la réalisation (y compris la partie sous-traitée).

L’entreprise A insére le(s) document(s) de la partie sous-traitée dans son dossier de réparation.

EXEMPLE : Le sous-traitant réalise la réparation ou la partie de réparation conformément aux exigences du référentiel Saqr-ATEX
puis il transmet le matériel réparé et marqué, les documents associés et ’attestation de réparation.

L’entreprise A mentionne la référence du dossier du sous-traitant dans son dossier et réalise les opérations de maintenance lui
incombant.

2.1.2.5.2 Cas 2 : ’atelier extérieur n’est pas certifié SAQR-ATEX

L’entreprise A assure la tracabilité de ’ensemble de la réalisation (y compris la partie sous-traitée).
L’entreprise A insére le(s) document(s) de la partie sous-traitée dans son dossier de réparation.

L’entreprise A doit s’assurer des compétences du personnel de ’atelier extérieur vis-a-vis des exigences
définies au sein du référentiel SAQR-ATEX.

Une Personne Autorisée de ’entreprise A, doit s’assurer de la conformité des travaux sous-traités vis-a-
vis des exigences définies au sein du référentiel SAQR-ATEX.

A lissue de cette vérification, la Personne Autorisée établit un compte-rendu qui doit étre joint au
dossier lié a la maintenance.

NOTE : Dans le cadre de Uapplication du cas 2, ne peuvent étre sous-traitées que des opérations partielles de réparation pouvant
étre vérifiées par ’entreprise A.
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2.1.3 EXIGENCES « QUALITE - TRACABILITE »

Il convient que le systéme qualité mis en place par l’entreprise permette de démontrer que la
conception/ingénierie, la réalisation ou la maintenance d’une installation « ATEX » est réalisée
conformément aux exigences du référentiel ISM-ATEX.

L’obtention d’une certification qualité de type 1SO9001 n’est pas obligatoire mais néanmoins conseillé.

Dans le cas ou ’entreprise ne posseéde pas un systeme qualité certifié, un plan qualité minimal dans lequel
sera traitée une liste d’items reprenant les exigences minimales du référentiel est exigé.

Par exemple : les périodicités d’étalonnage des explosimetres, les procédures d’essais spécifiques, la procédure d’intervention sur
site, la procédure d’archivage, etc.

Pour les nouvelles certifications, ce plan qualité fera partie des pré-requis.

Les exigences « qualité - tracabilité » du référentiel SAQR-ATEX doivent étre également prises en
considération pour les activités de révision, réparation ou remise en état des matériels en atelier.

2.1.3.1 Mise a disposition des documents servant de références réglementaires et techniques

L’entreprise certifiée ISM-ATEX doit posséder l’ensemble des référentiels techniques correspondant a son
activité et au champ d’application de sa certification.

Elle doit mettre a disposition des Personnes Autorisées et des Chargés d’Exécution définis dans
Uentreprise :

= ’ensemble des référentiels techniques correspondant a son activité et au champ d’application de sa
certification

= la derniére version du présent référentiel et les supports des formations Personnes Autorisées et
Chargés d’Exécution

Le lieu d’archivage de ces différents documents doit ainsi étre défini.

2.1.3.2 Schéma d’organisation et définition des responsabilités

L’entreprise doit établir un schéma d’organisation nominatif pour chacune des affaires « ATEX » sur
lesquelles elle est engagée.

Si Uentreprise est engagée sur plusieurs phases d’une méme installation (par exemple :
conception/ingénierie et réalisation), elle doit réaliser un schéma d’organisation pour chacune de ces
phases.

Ce schéma d’organisation doit :
= rappeler la(les) Personne(s) Autorisée(s) désignées comme responsable de la phase ;
= indiquer le nom des Chargés d’Exécution intervenant sur cette installation ;
= faire état d’une éventuelle sous-traitance en identifiant ’entreprise sous-traitante.

Les définitions des différentes responsabilités sont données aux chapitres 1.2 et 2.1.1

NOTE : une affaire « ATEX » peut étre un contrat de maintenance, une étude, une nouvelle réalisation - travaux neufs, une
intervention ponctuelle hors contrat de maintenance, etc...
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2.1.3.3 Détermination et revue des exigences « ATEX »

Pour chaque affaire « ATEX », I'entreprise doit déterminer :

a) les exigences, relatives aux atmosphéres explosibles, spécifiques au client,

b) les référentiels techniques qui s’appliquent a son activité,

c) les exigences réglementaires, légales et normatives qui s’appliquent, en complément, a son activité,

Une « revue ATEX » doit étre menée :

= Avant toute intervention sur site, pour s’assurer que les regles d’intervention et de mise en
ceuvre, ainsi déterminées, pourront étre respectées ;

= Au final, pour s’assurer du respect des exigences déterminées.

La « revue ATEX » suivant le domaine concerné :
= Une « revue de conception ATEX » doit étre réalisée ;
= Suite a une réalisation, une « vérification ATEX » de l’installation doit étre menée

= Suite a une intervention de maintenance, une « vérification ATEX » doit étre menée sur le ou les
équipement(s) ou partie(s) d’installation.

La « revue ATEX » est réalisée avec la participation de La Personne Autorisée en charge de l'affaire et
nécessite :

= La réalisation des controles nécessaires a démontrer la conformité aux exigences citées ci-dessus ;

= La conservation des enregistrements, pour apporter la preuve de la conformité aux exigences ci-
dessus et a celles du présent référentiel.

2.1.3.4 Tracabilité des interventions

2.1.3.4.1 Registre des installations « ATEX »

Un registre des affaires « ATEX » doit étre mis en place pour les phases conception/ingénierie,
réalisation et maintenance.

Ce registre doit lister toutes les affaires « ATEX » sur lesquelles I’entreprise est intervenue depuis
Uobtention de sa certification ISM-ATEX. Chaque affaire doit porter une référence interne unique
permettant de faire le lien avec ’ensemble des documents définis en 2.1.3.4.3.

L’entreprise doit déterminer avant chaque affaire si les exigences du présent référentiel s’appliquent ou
non, c’est a dire si Uinstallation objet de la prestation est soumise a la réglementation ATEX ou non.

NOTE : une affaire « ATEX » peut étre un contrat de maintenance, une étude, une nouvelle réalisation (travaux neufs), une
intervention ponctuelle hors contrat de maintenance, etc...
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2.1.3.4.2 Historique des interventions

Pour les phases réalisation & maintenance uniquement :
Un historique de toutes les interventions réalisées doit étre mis en place pour chaque affaire « ATEX».

Cet historique doit détailler toutes les opérations réalisées lors de chaque intervention, les matériels
visés, les documents associés ainsi que les dates d’intervention :

Si une action complémentaire est nécessaire suite a une intervention, elle doit également étre
précisée ;

Si l'une des opérations spécifiées a fait l'objet d’un PV, rapport de travaux ou autre fiche
d’intervention technique, la référence du(des) document(s) en question doit étre indiquée en regard ;
Si 'une des opérations spécifiées a nécessité |’utilisation d’un Dispositif de Surveillance et de Mesure
(DSM), les références internes de ces équipements doivent étre précisées (sauf si celles-ci sont
indiquées dans le PV associé) ;

Les résultats des Controles, Mesures ou Essais doivent y étre détaillés (sauf si ceux-ci sont précisés
dans le PV associé) ;

Si un appareil de rechange a été installé, les références exactes de ce matériel et du matériel
remplacé doivent étre indiquées (sauf si celles-ci sont précisées dans un rapport de travaux ou autre
fiche d’intervention associée) ;

Toute modification ou extension apportée a l’installation doit bien sQr figurer sur cet historique ;

Etc.

Chacune des interventions ainsi renseignées doit étre visée par la ou l’une des Personnes Autorisées en
charge de ’affaire.

Dans le cadre de contrats de maintenance, cet historique des interventions peut étre mis en place en
intégrant des éléments liés au client (GMAO, etc.)

Il convient que cet historique mis en place par U’entreprise permette de démontrer que la réalisation ou
la maintenance d’une installation « ATEX » est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISM-
ATEX.

NOTE : cet historique peut prendre la forme d’un compte-rendu détaillé d’intervention

2.1.3.4.3 Tracabilité documentaire

L’entreprise doit assurer la tracabilité de tous les documents associés a une affaire « ATEX », que ce soit
dans les domaines de la conception/ingénierie, la réalisation ou la maintenance.

La facon dont la tracabilité est assurée entre une entreprise sous-traitante et ’entreprise utilisatrice, se
devra d’étre contractuelle. La décision d’utiliser ou non le systéme de U'utilisateur devra étre portée sur
le contrat et dans le plan d’assurance qualité de l’entreprise ISM-ATEX.

Le systéme de tracabilité de !'utilisateur doit étre auditable par U'INERIS.
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Le systéme documentaire, ainsi constitué pour chaque affaire, doit donc contenir les éléments suivants,
s’ils existent :

= Documents administratifs et comptables :

- Devis ;

- Commande client ;

- Demandes fournisseurs ;

- Commandes fournisseurs ;

- Bons de livraison client et fournisseurs ;

- Factures ;

- Attestations d’évaluation et « Autorisations » délivrés aux Chargés d’Exécution (2.1.1.3.1) ;
- Enregistrements liés aux formations / « accueils ATEX » réalisés (2.1.1.3.2) ;

- Tout autre document administratif et comptable associé a U’installation ;

= Documents techniques :

- Cahier des charges client ;

- Plans, schémas, notes de calcul, nomenclatures, etc. ;

- Documents officiels de certification associés aux matériels ATEX ;
- Notices d’instructions des matériels ATEX ;

- Dossier technique ;

- Documents systémes (sécurité intrinseéque) ;

- Procés-verbaux d’essais, compte-rendu de travaux, etc.

- Schéma d’organisation tel que défini en 2.1.3.2 ;

- Historique - détails des interventions tel que défini en 2.1.3.4.2 ;

- Rapport de vérification ou d’audit final s’il y a lieu (Cas 3 et 4 de sous-traitance - voir
2.1.2.2);

- Documents officiels de la certification ATEX (directive 2014/34/UE) de U'installation s’il y a
lieu ;
- Tout autre document technique associé a ’installation ;

2.1.3.4.4 Communication du dossier technique a I’exploitant

A Uissue d’une prestation ou sur demande, I’entreprise certifiée doit pouvoir transmettre a ’exploitant
les éléments du dossier technique relatifs a son installation ; notamment un dossier de conception ou
Uhistorique des intervention