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Objet : Application de la valeur de la densité de foudroiement NSG et NG 

 
La norme EN 62858 de 2016 vise à établir des règles communes et à déterminer des méthodes fiables pour 
l’établissement de statistiques de foudroiement. Elle introduit la notion de NSG (densité des points de contact 
de foudre au sol). 
 
Deux grandeurs sont définies pour la densité de foudroiement : 

− NG densité de foudroiement (ground flash density), qui est le nombre moyen de coups de foudre au 
sol par kilomètre carré et par an, 

− NSG densité des points de contact de foudre au sol (ground strike-point density), qui est le nombre 
moyen d’impacts de foudre au sol par kilomètre carré et par an. 
 

 
Pour les calculs du risque R1 (de pertes de vies humaines) dans les Analyses de Risque Foudre (ARF) 
conformément à la EN 62305-2 versions 2006 et 2012, il faut : 

− Retenir la valeur de NSG fournie par METEORAGE, 
− Et considérer que NG = NSG. 

 
En effet la note de METEORAGE datée du 5/09/2017 reproduite en annexe justifie la non prise en compte du 
facteur de multiplication de 2 conformément à la norme. 
 
Il ne faut donc pas diviser par un coefficient 2 la valeur de NSG fournie par METEORAGE pour le calcul du 
risque R1. 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 
 

Copie :  Ministère de la Transition écologique et solidaire, les professionnels reconnus compétents par Foudre Contrôle 
Certification (F2C) et QUALIFOUDRE. 

 



 

 


